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Beschreibung der StecoGuide Systemteile

Das System StecoGuide besteht aus Einzel-, Doppel- und Fiihrungshilsen aus Titan mit unterschiedlichen Durchmessern und Langen

sowie Titan-Referenzkugeln unterschiedlicher Durchmesser.

Zubehor: Schablonenbohrer, Eindriickwerkzeuge und Hilsenhalter fur die Titanhulsen.

Materialien:

Einzelhillsen, Doppelhilsen, Filhrungshilsen u. Referenzkugeln: Reintitan DIN 17850 (Ti4)/ASTM F67 (Grade 4)

Schablonenbohrer: Hartmetall

Eindrickwerkzeuge und Hulsenhalter: 1.4305 Stahl

Hinweise zur Sterilisation und Desinfektion:

Die Auslieferung erfolgt unsteril. Alle Teile, welche in Patientenkontakt treten, kbnnen mit nachfolgend beschriebenen Verfahren

vor der Verwendung sterilisiert werden. Sterilisation mit feuchter Hitze im Autoklaven (Gravitationsverfahren oder fraktioniertes

Vakuum 132/134°C, 3 bar, 5 min). Bitte beachten Sie die Herstellerangaben des Sterilisationsgerates und benutzen Sie nur

validierte Prozesse. Die beschriebenen Verfahren beziehen sich ausschlieRlich auf die Titanhilsen und -kugeln. Die Verpackung ist

nicht sterilisationsgeeignet. Fir Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsanweisungen fir die verwendeten Schablonenmaterialien

wenden Sie sich an den jeweiligen Hersteller.

Hinweise zur Wiederverwendbarkeit:

Die Titanhilsen und Titankugeln sind zur einmaligen Anwendung an einem Patienten vorgesehen. Das Produkt darf nicht

wieder-verwendet werden! Eine Wiederverwendung ist unzuldssig, da es bei mangelhafter Aufbereitung zur Patienten- @

kontamination kommen kann. Ferner ist eine Besch&digung der Bohrhiilsen beim Entfernen aus dem Schablonenkunststoff

nichtauszuschlieRen.

Hinweise zur Auswahil:

Der Innendurchmesser der Titanhulsen ist durch die Zahl hinter dem D in der Produktnummer beschrieben (z. B. M.27.03.D235 =

@ 2,35 mm). Die Titanbohrhilsen werden mit einem geringen Ubermall zum Nenndurchmesser hergestellt, um eine zuverlassige

Bohrerfiihrung zu gewahrleisten. Ein Bohrer mit dem Durchmesser 2,35 mm wird in einer 2,35 mm (D235) Bohrhilse zuverlassig gefiihrt.

Nutzen Sie keine Bohrer, die zu groRes Spiel in den Bohrhilsen haben, da erhebliche Abweichungen zur geplanten Bohrungsposition

entstehen kénnen.

Hinweise zur Anwendung:

Die Titanhdlsen sind fiir reine Referenzschablonen, laborgefertigte Planungs- und Bohrschablonen sowie fiir voll navigierte Planungs-

und Chirurgieschablonen (Fiihrungshuilsen) geeignet. Die Titankugeln eignen sich fiir einfache Planungs- und Referenzschablonen.

Titanplanungs- und Bohrhiilsen sowie Réntgenreferenzkugeln kénnen in Schablonen unterschiedlichster Bauart eingesetzt werden. Die

Schienen kdnnen durch Tiefzieh-, Streu-, Frastechnik oder durch andere geeignete Verfahren hergestellt werden. In die Schiene kénnen

mit Hilfe der Schablonenbohrer aus dem StecoGuide-System passende Lécher eingebracht werden (Drehzahl maximal 1500 U/min,

Bohrerschaft 2,35 mm). Aufgrund der speziell auf die AuRengeometrie der Einzel- und Doppelhiulsen abgestimmten Form der Bohrer

missen die Hilsen nur in die Schablone eingepresst werden. Durch die Retentionsrillen auf der AulRenflache der Hilsen ist auch ein

Einpolymerisieren mdéglich. Hierzu wird die Hilse bzw. Kugel mit Hilfe von Kunststoff in eine passende Aussparung in der Schablone

eingesetzt.

Da die Hulsen und Kugeln aus Titan bestehen, verursachen sie in CT-, OPG- und sonstigen Réntgenaufnahmen keine Artefakte und sind

leicht zu vermessen. lhre Geometrie kann in der Planungssoftware hinterlegt werden. Beachten Sie die Hilsenlange bei der Planung

eines auf die Bohrer- und Implantatldnge abgestimmten Tiefenanschlags.

Prifen Sie die Passung der Hilsen mit dem entsprechenden Bohrer vor der chirurgischen Anwendung auf Handhabbarkeit. Das

chirurgische Instrument darf in der Hillse weder klemmen noch zu grof3es Spiel haben, da sonst keine optimale Fiihrung gewahrleistet

werden kann. Die Hulsen sollten sicher in der Schablone fixiert sein, um nicht verschluckt oder aspiriert werden zu kénnen. Die

Innenhilsen kénnen auch auf dem Bohrer steckend in die Auf3enhiilse eingeftihrt werden.

Lagerbedingungen:

Trockenheit, Staubfreiheit und Schutz vor direktem Sonnenlicht bzw. einer Lichteinstrahlung.

Indikationen:

Das System StecoGuide zur Implantatplanung dient der Planung und Festlegung von prothetisch und anatomisch-chirurgisch optimalen

Implantatpositionen und zum Einbau in Planungs- und Bohrhilfen.

» Titan-Referenzkugeln dienen der einfachen réntgenologischen Diagnostik sowie als Referenzelemente flir computergestitzte

Implantatplanungssysteme.

» Titan-Einzelhillsen sind indiziert fir die praimplantologische Planung und einfache chirurgische Umsetzung von geplanten Implan-

tatpositionen.

» Titan-Doppelhiilsen (Innen- und AuRenhilsen) sind indiziert fir den Einsatz in Planungs- und Bohrschablonen und zur Verwendung
beiden ersten Bohrschritten (z. B. Pilotbohrung).

« Titan-FUhrungshulsen sind fur den Einbau in chirurgische Bohrschablonen zur Verwendung mit Bohrern indiziert, die Gber entsprech-
ende zylindrische Flihrungselemente verfligen bzw. in separaten Einsatzen (Loffel) gefuhrt werden.

Kontraindikationen:

Die Titanhllsen haben zylindrische Bohrungen und sind daher ausschlielich mit zylindrischen Bohrwerkzeugen bzw. mit

Bohrwerkzeugen mit zylindrischen Fihrungsflachen zu verwenden. Die Verwendung konischer Bohrer garantiert keine sichere Fiihrung

des Bohrers in der Hilse und kann zum Verkanten des Bohrers fuhren. Beschadigte oder deformierte Titanhilsen garantieren keine

ausreichende Bohrerflihrung und dirfen nicht verwendet werden. Bei bekannten oder vermuteten Allergien des Patienten gegen die im

Produkt verwendeten Materialien durfen diese nicht verwendet werden.

Erklarung der Symbole

. . Medizinprodukte der
. . Chargen- Bestell- Gebrauchsanweisung Nicht zur -
N'Cht steril Nummer Nummer A beachten @ Wiederverwendung Hersteller Elizzfl(ien:egg%%az%we

‘ N\ steco-system-technik GmbH & Co. KG Kollaustr. 6 22529 Hamburg Deutschland A
\J VDDI Telefon +49 (0)40 - 5577 81-0 Telefax +49 (0)40-5577 81-99 E-Mail info@steco.de Internet www.steco.de TovRnorish

Dental Solutions.
German Manufacturers.




