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Beschreibung der StecoGuide Systemteile

Das System StecoGuide besteht aus Einzel-, Doppel- und Fihrungshilsen aus Titan mit unterschiedlichen Durchmessern und Langen

sowie Titan-Referenzkugeln unterschiedlicher Durchmesser.

Zubehor: Schablonenbohrer, Eindriickwerkzeuge und Hulsenhalter fur die Titanhilsen.

Materialien:

Einzelhilsen, Doppelhilsen, Fuhrungshilsen u. Referenzkugeln: Reintitan DIN 17850 (Ti4) / ASTM F67 (Grade 4)

Schablonenbohrer: Hartmetall

Eindriickwerkzeuge und Hilsenhalter: 1.4305 Stahl

Hinweise zur Sterilisation und Desinfektion:

Die Auslieferung erfolgt unsteril. Alle Teile, welche in Patientenkontakt treten, kdnnen mit nachfolgend beschriebenen Verfahren

vor der Verwendung sterilisiert werden. Sterilisation mit feuchter Hitze im Autoklaven (Gravitationsverfahren oder fraktioniertes @

Vakuum 132/134°C, 3 bar, 5 min). Bitte beachten Sie die Herstellerangaben des Sterilisationsgerates und benutzen Sie nur

validierte Prozesse. Die beschriebenen Verfahren beziehen sich ausschliellich auf die Titanhllsen und -kugeln. Die Verpackung ist nicht

sterilisationsgeeignet. Fur Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsanweisungen flr die verwendeten Schablonenmaterialien wenden

Sie sich an den jeweiligen Hersteller.

Hinweise zur Wiederverwendbarkeit:

Die Titanhillsen und -kugeln sind zur einmaligen Anwendung an einem Patienten vorgesehen. Das Produkt darf nicht wieder-

verwendet werden! Eine Wiederverwendung ist unzulassig, da es bei mangelhafter Aufbereitung zur Patientenkontamination ®

kommen kann. Ferner ist eine Beschadigung der Bohrhiilsen beim Entfernen aus dem Schablonenkunststoff nicht auszu-

schliefen.

Hinweise zur Auswahl:

Der Innendurchmesser der Titanhilsen ist durch die Zahl hinter dem D in der Produktnummer (z. B. M.27.03.D235 = g 2,35 mm) beschrie-

ben. Die Titanbohrhiilsen werden mit einem geringen UbermaR zum Nenndurchmesser hergestellt, um eine zuverlassige Bohrerfiihrung zu

gewahrleisten. Ein Bohrer mit dem Durchmesser 2,35 mm wird in einer 2,35 mm (D235) Bohrhilse zuverlassig gefiihrt. Nutzen Sie keine

Bohrer, die zu groRes Spiel in den Bohrhiilsen haben, da erhebliche Abweichungen zur geplanten Bohrungsposition entstehen kénnen.

Hinweise zur Anwendung:

Die Titanhiilsen sind fir reine Referenzschablonen, laborgefertigte Planungs- und Bohrschablonen sowie fiir voll navigierte Planungs- und

Chirurgieschablonen (Fuhrungshllsen) geeignet. Die Titankugeln eignen sich flr einfache Planungs- und Referenzschablonen.

Titanplanungs- und Bohrhiilsen sowie Rontgenreferenzkugeln kénnen in Schablonen unterschiedlichster Bauart eingesetzt werden. Die

Schienen koénnen durch Tiefzieh-, Streu-, Frastechnik oder durch andere geeignete Verfahren hergestellt werden. In die Schiene kénnen

mit Hilfe der Schablonenbohrer aus dem StecoGuide-System passende Locher eingebracht werden (Drehzahl maximal 1500 U/min,

Bohrerschaft 2,35 mm). Aufgrund der speziell auf die AuRengeometrie der Einzel- und Doppelhilsen abgestimmten Form der Bohrer

mussen die Hilsen nur in die Schablone eingepresst werden. Durch die Retentionsrillen auf der AuRenflache der Hdlsen ist auch ein

Einpolymerisieren mdglich. Hierzu wird die Hiilse bzw. Kugel mit Hilfe von Kunststoff in eine passende Aussparung in der Schablone

eingesetzt.

Da die Hilsen und Kugeln aus Titan bestehen, verursachen sie in CT-, OPG- und sonstigen Rontgenaufnahmen keine Artefakte und sind

leicht zu vermessen. Ihre Geometrie kann in der Planungssoftware hinterlegt werden. Beachten Sie die Hilsenlange bei der Planung eines

auf die Bohrer- und Implantatlange abgestimmten Tiefenanschlags.

Prifen Sie die Passung der Hilsen mit dem entsprechenden Bohrer vor der chirurgischen Anwendung auf Handhabbarkeit. Das

chirurgische Instrument darf in der Hulse weder klemmen noch zu grolRes Spiel haben, da sonst keine optimale Fihrung gewahrleistet

werden kann. Die Hilsen sollten sicher in der Schablone fixiert sein, um nicht verschluckt oder aspiriert werden zu koénnen. Die

Innenhtlsen kénnen auch auf dem Bohrer steckend in die AuRenhllse eingefihrt werden.

Lagerbedingungen:

Trockenheit, Staubfreiheit und Schutz vor direktem Sonnenlicht bzw. einer Lichteinstrahlung.

Indikationen:

Das System StecoGuide zur Implantatplanung dient der Planung und Festlegung von prothetisch und anatomisch-chirurgisch optimalen

Implantatpositionen und zum Einbau in Planungs- und Bohrhilfen.

+ Titan-Referenzkugeln dienen der einfachen réntgenologischen Diagnostik sowie als Referenzelemente fiir computergestiitzte Implantat-
planungssysteme.

» Titan-Einzelhllsen sind indiziert fir die praimplantologische Planung und einfache chirurgische Umsetzung von geplanten
Implantatpositionen.

+ Titan-Doppelhllsen (Innen- und Aufenhiilsen) sind indiziert fiir den Einsatz in Planungs- und Bohrschablonen und zur Verwendung bei
den ersten Bohrschritten (z. B. Pilotbohrung).

» Titan-Fihrungshilsen sind fir den Einbau in chirurgische Bohrschablonen zur Verwendung mit Bohrern indiziert, die Uber ent-
sprechende zylindrische Flhrungselemente verfligen bzw. in separaten Einsatzen (Loffel) gefiihrt werden.

Kontraindikationen:

Die Titanhilsen haben zylindrische Bohrungen und sind daher ausschlief3lich mit zylindrischen Bohrwerkzeugen bzw. mit Bohrwerkzeugen

mit zylindrischen Fuhrungsflachen zu verwenden. Die Verwendung konischer Bohrer garantiert keine sichere Fiihrung des Bohrers in der

Hilse und kann zum Verkanten des Bohrers fiihren. Beschadigte oder deformierte Titanhillsen garantieren keine ausreichende

Bohrerfihrung und dirfen nicht verwendet werden. Bei bekannten oder vermuteten Allergien des Patienten gegen die im Produkt

verwendeten Materialien durfen diese nicht verwendet werden.
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